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Sokkel (lodret snit)
Yderveeg: Leca® termblokke 390 mm (135)

Tynd gulvbelzegning

Trykfast isolering (Acwex = 41 mW/mK), 150 mm

Las Leca®10-20 coated (Awu = 85 mW/mK), 260 mm.

Gulvvarme

NOTE:

Radonsikring feres ind pa betonpladen og kleebes til denne. Udferes iht. SBI-anvisning 133.

Indvendig skal pudslaget pa ydervaeggen deekke nederste martelfuge til betondeekket, sa

fuldt luftteethed opnaes.

Hgjde fra naturligt terraen til underkant facade skal vaere mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefaestede terraen er angivet til 0,00 m. Koten for overside

terreendeek skal veere 0,05 m eller hgjere

Leca® termblokke 390 mm (135)

Betonplade med gulvvarmearmeret
eller med svindarmering iht. SBI
233

Udkast

Sokkelpuds

Indv. puds, som weber multi 280
med Serpo 397 EF

®HEHHE

Udv. puds, som 8 mm Serpo
261 EF med Serpo 397 EF og
weber silikatmaling/silikatpuds

Betonfundament

Leca® 10-20 coated

Beeredyagtig jord

Trykfast isolering

0J0J0J0I01010I0I010,

Kantisolering

Fugeisolering

Tradbinder, 1 stk. pr. fundamentsblok

Fugearmering

Fugtspaerre/radonsikring

Vedr. Dato
Ydervaegge med 1.2.2012
Leca® termblokke 390 mm (135)
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