Sokkel (lodret snit)
Letklinkerblokke i bagmur
Blokke/tynd gulvbelzegning

Letklinkerblokke, 120 + 120 mm

Letklinker (Adew = 85 mW/mK), 190 mm

Trykfast isolering, 100 mm. Kombinationsveeg, 410 mm

NOTE:

Radonsikring fares min. 100 mm under betonpladen.
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Yderligere eksempler pa Igsninger kan findes i SBI-anvisning 189 og BYG-ERFA blad (99)
02 09 27.

Hgjden fra naturligt terreen til underkant facade skal veere mindst 150 mm.

Radonspeerre udferes iht. SBl-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og
lign. kleebes, og folier skal klaebes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Koten for det naturlige/ubefaestede terraen er angivet til 0,00 m. Koten for overside
terreendeek skal veere 0,05 m eller hgjere.

Tegl i formur Letklinker
Letklinkerblokke i bagmur Beeredygtig jord
Betonplade, armeret eller med .

Isolering

svindarmering iht. SBI 233

Evt. steerkere martelfuge

Trykfast isolering

Udkast Kantisolering
Sokkelpuds Tradbinder

Puds Fugtspaerre
Betonfundament Fugtspeerre/radonsikring

Letklinkerblokke

Evt. stgbeunderlag
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