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Sokkel (lodret snit)
Tegl i bagmur

Blokke/strggulv

Letklinkerblokke, 120 + 120 mm

Letklinker (Adew = 76 mW/mK), 170 mm

Niveaufri afgang. Hulmur, 468 mm

NOTE:

Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er ungdvendige. Vand i

hulrummet kan nemt traenge gennem den porgse liggefuge ved fundamentet.

Terraen placering er afhgengig af evt. niveaufri adgang.

Radonspeerre udferes iht. SBl-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og
lign. kleebes, og folier skal klaebes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.

Hgjden fra naturligt terreen til underkant facade skal veere mindst 150 mm.

Koten for det naturlige/ubefaestede terraen er angivet til 0,00 m. Koten for overside
terreendeek skal veere 0,05 m eller hgjere

Tegl i formur

Tegl i bagmur
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Betonplade, armeret eller med
svindarmering iht. SBI 233

Klemliste/klaebes

Udkast

Sokkelpuds

Omrids gulvkonstruktion

Betonfundament

Letklinkerblokke

Letklinkermursten

Letklinker

Beeredyagtig jord

Isolering

Trykfast isolering

Kantisolering

Tradbinder

Fugtspeerre

Dampspeerre

Fugtspeaerre/radonsikring, klaebes til
betonplade

Evt. stgbeunderlag

Uf,| | Uf,v / k1
W/m2K W/mK
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0,14 | 0,13 || 0,10




