Sokkel (lodret snit)
420

108 197 , 115 Isolerende teglblokke i bagmur

LT Blokke/stragulv

Leca® termblokke 390 mm (135)
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Letklinker (Adew = 85 mW/mK), 230 mm

Kombinationsvaeg, 420 mm
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NOTE: Udkradsede studsfuger til ventilering af isolerede, hule mure er ungdvendige. Vand i
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/ hulrummet kan nemt treenge gennem den porgse liggefuge ved fundamentet.
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80 ( Radonspaerre udfgres iht. SBl-anvisning 233. Blandt andet skal alle samlinger i folier og
2222222/ . 7 min. 0,05, lign. kleebes, og folier skal klaebes til underlaget, hvor der ikke er tale om en klemt samling.
——— /. e

Hgjden fra naturligt terreen til underkant facade skal veere mindst 150 mm.

100 Koten for det naturlige/ubefaestede terraen er angivet til 0,00 m. Koten for overside
terreendeek skal veere 0,05 m eller hgjere.

Tegl i formur Letklinker coated Baeredygtig jord

g
00O
0O

Fald 0,00

sl
///\///\///\//X i

00 o O©° Oo Isolerende teglblokke i bagmur Isolering
I | o o o ol 230
g o Oo O ° < Betonplade, armeret eller med , .
- ° 5 4 0o @) ) : L Kantisolering
t — o o9 C? o o) 0o svindarmering iht. SBI 233
. o O O o % © o

69 - 0 00 9|0 0¢ 40| 0 O . .
3 ] o ©9 °0p© oP o OO OoC Evt. steerkere martelfuge Fugeisolering
: No0O Po o r»nOl o /(

@ XX u RORL R R RN X Udkast Tradbinder til imfuge
. X X X [VANANAVANANANANANANANANAN
Sokkelpuds Forankring af tag

Letpuds, gips Fugtspaerre

an
o

/]

Omrids gulvkonstruktion Dampspeerre
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5 A Betonfundament betonplade
390
T1SA1l 1.2.2012 Leca® termblokke 390 mm (135) Evt. stabeunderlag
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