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Oplaegningsvejledning for tegitage

Af hensyn til tagfladens tethed, holdbarhed og udseende skal felgen-
de regler ngje overholdes:

Speerbaeldning (minimumsheldninger)

Tagfladens art Tagstenens art
Vinge Fals Romer K-21
Tagsten med understrygning 400 350 300
1:1,2 1:1,4 1:1,7
Tagsten med twtningsstrimler 250
1:2,1
Tagsten pid vandiet underlag 20° 200 200 200
1:2,8 1:2,8 1:2,8 1:2,8

Med undertag (uden understrygning eller taetningsstrimler) kan an-
vendes alle tagstenstyper ned til en sperhzaldning pa 20°. Undertaget
udferes af et selvberende materiale, fx. armeret polythylenfolie eller
specialpapper. Vedrgrende oplegning af undertag henvises til firma-
ernes specialbrochurer.

Leegtningen skal udferes plan med mindst 38x56 mm legter og med
ensartet, korrekt legteafstand. Denne opgives af teglverket eller be-
stemmes som angivet side 3. Laegteleengden skal normalt nd over
mindst 5 speaer, og stedene forlgbes.

Overlegget i faldretningen bestemmes af legteafstanden. Dakbred-
den bestemmes for vingetagsten af de skrd afskeeringer, idet der ved
disse skal veere sd lidt luft som muligt, for falstagsten af falsene.
Den rigtige deekbredde findes som angivet side 4. Skal en sten nakkes
(hugges til eller skeres), skal det ske i gverste hejre hjorne. Tagfla-
den opmarkes for hver 3. lodrette raekke, og stenene rettes ind efter
snor eller breet.

Alment

April 1971 side 1

Denne vejledning indebolder en gennem-
gang af forudswiningerne for, at et tegltag
kan opfylde de forventninger, der stilles til
det om twthed, holdbarhed og udseende.

Vejledningen erstatter den i oktober 1963
udsendte oplegningsvejledning incl. be-
stemmelse af legteafstand og dekbredde.

Detaljerede oplysninger om arbejdsudfo-
relsen udover de her givme kan findes i
Akademisk  Arkitektforenings Generalbe-
skrivelse samt i ,Byggebogen®.
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Binding

Rygning

Understrygning

Ventilation

Opleegningsvejledning for tegltage

Hver 5. sten skal bindes. De bundne sten skal veere jevnt fordelt over
tagfladen. Herudover skal i hvert fald alle sten bindes i nederste
skifte (ved tagrende) og i yderste raekke (ved gavl). P4 s=rligt ud-
satte steder ber alle sten bindes i udheng. Til binding p4 undertag
bruges specielle kramper eller klemmer. Kramper eller klemmer kan
anvendes til alle tegitage, se omtalen heraf side 5.

Rygninger pd tage med undertag kan udferes uden henlegning i
mertel. Derved bliver mureren uafhengig af arstiden og oplegningen
stot set vedligeholdelsesfri. Ved tagflader med grater, hvor sma tag-
stenstrekanter skal fastholdes, vil det veere mest formalstjenligt at
legge sivel rygningssten som graten i mertel. Vedrgrende udforelse
se omtalen side 6-7.

Til understrygning anvendes sé lidt mertel som muligt. Mertelen skal
enten vere ren kalkmgrtel K 100/1000 — K 100/670 (pudsmertel med
9-13 % kalkhydrat) eller hydraulisk blandingsmertel KK 50/50/900
(kan fremstilles af 1 mal hydraulisk mertel af hydraulisk kalk og
sand i blandingsforholdet 1:3 og 2 mél muremertel med 714 % kalk-
hydrat).

@nsker man at anvende cementholdig muremertel, skal cementmang-
den udgere 4% kg (eller ca. 314 liter tor Portland-Cement) pr. balje
(80 liter 7% % muremertel). Cementen skal opreres til slam, for den
seettes il den jordfugtige muremortel. Dersom understrygningsmeort-
len — uanset arten — ikke er smidig nok, ber konsistensen forbedres
ved yderligere bearbejdning, om ngdvendigt ved aktivering.
Understrygningen foretages bedst i gravejr, og nir tagstenene er
fugtige, s mertlen fir gunstige herdningsbetingelser. Om fornedent
mj tagstenene fugtes for understrygningen, men de mé ikke veere
blanke af vand, nar understrygningen foretages.

Over gavlmur, hvor tagstenene ikke kan understryges, henlegges de
i mortel KC 55/45/800 (kan fremstilles af 1 m4l mertel af cement og
sand i blandingsforholdet 1:3 og 4 mal 7% %ig muremeortel). Det
anbefales at udlegge mertlen pa tjerepap eller forud at asfaltere
murkronen.

Efter landsbyggeloven skal tagrummet ventileres s&dan, at ventila-
tionsluften fordeler sig jevnt over tagfladens underside. Ventila-
tionsdbningernes samlede nettoareal skal vaere mindst 1/500 af det
bebyggede areal. Ved tagfoden etableres det nedvendige areal lettest
ved dbninger mellem mur og tagsten. Ved rygningen kan der indseet-
tes tudtagsten, som eventuelt sammen med abninger gverst i gavlene
kan give det nodvendige areal. Vedrgrende placering og dimensione-
ring af ventilationsdbninger, se omtalen side 8.



Bestemmelse af leegteafstand

~ Nar taget skal legges, er det afgerende for tagfladens teethed og ud-

seende, at stenene overdzkker hinanden rigtigt i begge retninger. For
lille afstand geor det nedvendigt at klippe stenene, for stor afstand
giver gab mellem dem, si der opstar utstheder.

Overdzkningen bestemmes dels af legteafstanden, dels af hvor tat
tagstensrekkerne legges. For falstagstenene med deres riller og rib-
ber, der skal passe sammen med nabostenenes som fjer og not, er
variationsmulighederne: ikke s store som for vingetagstenene. For
vingetagstenene gzlder, at overdekningen i faldretningen skal vare
lige sd stor, som den skri afskering tillader, samt at man hellere ma
legge en rakke for meget end for lidt, dersom det kniber med at fa
tagstenene rigtigt fordelt i vandret retning.

De fleste teglvaerker opgiver legteafstanden og dekbredden ved ste-
nenes levering ; men vil man selv beregne disse mél, kan man benytte
folgende fremgangsmaéde.

Der udtages 24 tagsten, som legges med bagsiden opad i to raekker &
12 sten pi et vandret underlag. Drejer det sig om falstagsten, skub-
bes de forst si tet sammen, som riller og ribber tillader. Derpa miles
afstanden over 10 sten fra underkant nakke til underkant nakke; af-
standen divideres med 10, og korteste laegteafstand er beregnet. S&
trekkes stenene mest muligt fra hinanden, uden at riller og ribber
slipper hinanden. Derefter males afstanden pi ny og divideres med
10, og man har lengste legteafstand. Middelverdien af de to bereg-
nede tal er rette legteafstand for pagasldende tagsten.

Ved vingetagsten bruges en lignende metode. De 2 x 12 sten legges
med bagsiden opad og sédledes at de falder korrekt sammen. Det er
vigtigt, at stenenes overkanter (ved nakken) flugter. Stenene skub-
bes s& teet sammen i lengderetningen som muligt. Herefter males af-
standen over 10 sten fra underkant af nakke til underkant af nakke.
Den maélte afstand divideres med 10. Hertil legges 2-3 mm og man
har den rigtige legteafstand.
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Tegltage Bestemmelse af deekbredde

side 4

Falstagsten Ved bestemmelse af dekbredder benyttes samme princip som ved be-
stemmelse af legteafstanden. Efter legtning af taget udtages 24
sten, som oplegges ved tagfoden i 2 vandrette skifter. Stenene skub-
bes forst si teet sammen som muligt, hvorefter afstanden males midt
i de 2 skifter over 10 tagsten fra forkant vinge til forkant vinge. M-
let divideres med 10, og man har mindste daekbredde. Derpa bredes
tagstenene mest muligt ud, afstanden males, divideres med 10, og
sterste dekbredde er fundet. Middelveerdien af de to beregnede tal
giver den korrekte dekbredde for den pagealdende tagstenstype. Ved

! legning af taget overholdes dekbredden bedst ved at foretage en

f indstregning pa legterne for hver 3’ lodrette reekke tagsten svarende

} til tre gange dakbredden.

‘ Vingetagsten Ved vingetagsten oplegges ligeledes 24 sten som ovenfor beskrevet,
men stenene legges séiledes, at hulheden i vingens underside passer
sammen med na:ste sten. Afstanden males midt i de 2 skifter over 10
tagsten fra forkant vinge til forkant vinge. Mélet divideres med 10
og den korrekte dekbredde er fundet.
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med undertag

Vingetagsten T Mal 1:5
— krampe

Falstagsten
— krampe

K 21 - Romertagsten

— krampe M
J L T
i

T

Huor der ikke er plads til at sld krampen
i lwegten, kan der bores hul gennem stenen
og sommes i legten.

Det frarddes at bruge klemmer ved under-
tage, idet den nedadvendende krog kan
perforere underlages.

Kramper skal vere i galvaniseret udforelse.

T
i

uden undertag

Vingetagsten Mal 1:5
~ bindetrdd

— tagstensbinder
— krampe

Falstagsten
— bindetrdd

— tagstensbinder
— krampe

K 21 - Romertagsten
— krampe
— klemme

Der advares mod at bore hul i stenen og
somme, bhvor der ikke er undertag. Det kan

@

give risiko for vandgennemgang.
Bindetrid, rorsom, tagstensbindere, kram-
per og klemmer skal wvere i galvaniseret
udforelse.
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Undertaget, der kan udfores af fx. armeret
polythylenfolie eller specialpap, opfanger
det vand, der i startem ‘trenger genmem
tagstenene. Undersirygningens tathed mod
fygesne og slagregn Hlares ligeledes af un-
dertaget. Vedrorende oplegning af selvbe-
vende undertag henvises til firmaernes spe-
cialbrochurer.

Rygninger pa tage med undertag

Hvor undertaget i kippen giver den nedvendige tethed, kan rygning-
en udferes mortelfri. Oplegningen bliver derved hurtigere og billi-
gere, kan udferes i frostvejr og er stort set vedligeholdelsesfri. Den
krever dog serlige foranstaltninger, dersom skorstensfejeren skal
kunne gi pa rygningen.

Der anvendes folgende fremgangsmade:

Den gverste legte pa begge sider af kippen treekkes s4 langt ned, at
der mellem disse leegter kan anbringes en 114" tyk toplegte og veare
plads til de overste tagstens nakker. Toplegten og de gverste legter
ber trykimpreaegneres.

Toplagten, der semmes med skrisgm til sparene, skal veere s hgj,
at der er lidt luft ned til rygningsstenene, nr disse hviler pa de
gverste tagsten. Rygningsstenene sommes til toplegten med galvani-
serede sem med fladt hoved eller med tilsvarende kobbersom gennem
hullet i stenen. Ved meget udsat beliggenhed kan det anbefales at
bore et ekstra hul i rygningsstenen og semme hver sten med 2 sem.
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Rygninger og grater i mortel

Folgende fremgangsmade anbefales:

1. Rygningsstenene legges ud med undersiden op-
ad og spules rene med en kraftig vandstrile.

2. Inden stenene nar at terre, svummes undersiden
overalt med en mortel af cement og groft sand i
blandingsforholdet 1:3, og svummelaget skal der-
efter herdne uden udterring i mindst 1 degn. Ste-
nene ma altsa tidligst legges op dagen efter svum-
ningen. Pas pi, at svummemertlen ikke kommer
ud pa oversiden af stenene, da det er meget van-
skeligt at fa fladen ren igen.

3. Renden mellem laegterne i kippen lukkes ved
indleegning af murstensstumper (fortrinsvis pe-
tringer). Over murstensstumperne opfyldes med
mortel med indlagte teglskserver til en sddan hej-
de, at der bliver plads til s& meget henlegnings-
mertel, at rygningsstenen kan trykkes pa plads
deri og rummet under den fyldes helt.

4. Rygningsstenene henlegges med nylonsnor i

"somhullet som vist pad skitsen. Ved grater med

toplegte semmes rygningsstenene til leegten med
galvaniserede sem.

5. Rygningsstenene legges normalt i mertel KC
55/45/800 (kan fremstilles af 1 méal af eement og
sand i blandingsforholdet 1:3 og 4 mal 7% %ig
muremeortel svarende til Generalbeskrivelsens ba-

Tegltage
side 7

stardmertel nr. 4). Pa serligt udsatte steder fx.
vestkysten bruges mertel KC 50/50/750 (kan frem-
stilles af 1 mal mertel af cement og sand i blan-
dingsforholdet 1:3 og 3 mal 7% %ig meremortel
svarende til Generalbeskrivelsens bastardmertel
nr. 3). Lerrigt sand ber ikke bruges.

Stenen trykkes pa plads, sidledes at fugen mellem
den og den lige lagte fyldes. Stenen skal trykkes
s langt ned, at fugetykkelsen i overlapningen bli-
ver den mindst mulige. Nylonsnoren strammes ud
pa den efterfglgende stens plads, siledes at den
senere dekkes af dennes mortel.

8. Mortlen renskaseres et par timer efter opleg-
ningen. Hvis der skal efterfyldes, skal der anven-
des samme mertel, som den rygningen blev lagt i,
og arbejdet skal udferes hurtigst muligt og i
hvert fald samme dag.

De frie mertelklatter pa siderne skal std med en
let skraning indad, og savel de langsgiende kanter
pa stenene som de buede kanter ved overlapningen
skal renskares effektivt, s det forhindres, at der
ledes vand ind i mertelpuden. Nar dette arbejde er
afsluttet, bor stenene d=zkkes med vade saxkke,
hvis der er fare for hurtigt udterring.

7. Er en afsyring nedvendig, skal den udferes sa-
snart mertlen kan téle det. Der vandes for og efter
afsyring; syren mi ikke vere stzerkere end 1:10.

Mal 1.2
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Ved angivelse af krarvet ventilationsareal er
valgt den formulering, som er bemyttet i
Bygningsreglement for Kobstwederne og
Landet, 1966. Ventilationsbebovet svarer
til tidligere angivne retningslinier i SBI-
anvisning 35, . Teglprodukter”, hrori an-
gaves et ventilationsareal pd mindst 1/1000
af det bebyggede areal sivel oppe som
nede, altsd sammenlagt 1/500.

Tagfod

Tagflade

Murflade

Eks.

Ved et bus pd 110 m? bebygget areal, sad-
deltag og 350 sperbeldning (2000 tagsten)
betyder dette et ventilationsareal pd 2200
cm2, eller 1100 cm? pr. 1000 tagsien, for-
delt med 550 cm? oppe og 550 cm? nede.
Anvendes ventilationstagsien med 10 cm
lysvidde, skal der anvendes 7 oppe og 7
nede i hver tagflade, altsd 28 ventilations-
tagsten i alt.

Ventilation

Tagkonstruktioner og tagrum skal ventileres eller pd anden méde
sikres mod kondensvand.

Tagkonstruktioner, der indeholder trz eller andet organisk materiale,
skal forsynes med ventilationsdbninger placeret siledes, at ventila-
tionsluften fordeler sig jevnt over hele tagfladens underside. Ventila-
tions&dbningernes samlede nettoareal skal vaere mindst 1/500 af det
bebyggede areal. Mellem tagkonstruktioner af tree og opvarmede rum
skal der anbringes et dampstandsende lag pd den side af varmeisole-
ringen, der vender mod det opvarmede rum.

Ventilationsdbningerne kan, alt efter tagets konstruktion og tagrum-
mets indretning, etableres pa felgende mader afhengig af placering i
tagfod, tagflade eller murflade:

Ingen udfyldning mellem overkant af skunkkmur og underside af
tagsten, svarende til ca. 20 cm? dbningsareal pr. tagstensrakke.

Inds=ztning af ventilationstagsten ved kip (f.0.) og tagfod (f.n.)

Lystidde i cm 9 9,5 10 11 12
Abningsareal i cm? 64 71 79 95 113
0 7 f.o. 6f.0. 6 f.0. 5fo. 4f.o.
43 7 f.m. 6fm. 6 f.n. 5fn. 4fn.
Antal ventilations-
tagsen pr. 1000 350 9f.0. 8f.o. 7 f.o. 6f.0. 5 f.o.
tagsten ved speer- 9f.n 8f.n. 7 fn. Gfn 5f.n.
baldning:
250 9 f.o. 9 f.o. 8 f.o. 6 f.o. 5f.0.
9 f.n. 9 fm. 8 f.n. 6 fn. 5fm.
1. Inds®tning af draenrer, f. eks. i gavle under kippen
Lysvidde i cm 6.5 8 10 12,5
Abningsareal i cm? 33 50 79 123
2. Murede abninger i facader eller gavle
Udeladelse (incl. omgivende fuger) af 1 kop 1 lober
Abningsareal i cm? 100 200

3. Udeladelse af mortel i alle stedfuger i et skifte

Pr. lb.m facade i ot kopskifte loberskifte

Abningsareal i cm? 65 33
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