Vejledning om fugtspeerre
over vinduer og dgre i murvark

Projektering og udfgrelse

Indhold

o] o] o I O T T O PO TP P O PPPOTOPPRRUPRRRPP 2

Fugtspaerrens funktion — beskyttelse mod indtraangende SIagregn .....oovvveeieciieiecciieec e 3
Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning:.......cccvvieciiieiiciiie e 3
Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle. ........ccccooecieeieciei e 3

Principper — vandafledning i NUIMUL ... e e et e e e e e e e nta e e e e abte e e s nnaeeaas 5
BN SEUASTUZET ...ttt sttt ettt e ettt ee et s s ettt et s s e s et et et s s aneseenanas 5
Anvendelse af haeftemgrtel i formuren ved montage af Murpap......ccccceee e 5
Y S R e Yoo Y=Y g [T= =T g 1Y o 1= SRR PP 6
e 40T Yo 1 oY= <] | SRR 8
e S oL TNl o - <1 TSR 9
IVEUFKONSOIIET .ttt ettt et e b e b e she e sht e eat e et e e bt e sbeesaeesatesabeeabeebeenbeenneas 9
oY (U Lo L == 1V [PPSR 10
Ventileret hulrum bag fOrmMUIEN ........oo i e e e s e e e e e bee e e e eares 11

Her kan TB-renden anvendes som eneste fUgtSiKriNg.......c.uuviviiieiiiiiiiie e 11

LA T (o T 1 [ P OO O PSSPV PPTOPROPRROURRRPOO 13
MONETEINE A TB FENTE .. .eeiieee ettt e ettt e e e et e e e e ettt e e eebtaeeeebteeaeebaaeeeessasasassaeasastseasanssseananss 13
MONTABE af PAP-INAIGEE .....veieeeieee et e e ettt e e e et e e e e e bbee e e sbseeeeestseaeesteeaeeseeaananns 16
Udfgrelse af 0pskotning i RUIMUL ......oocuiiiiii ettt e s be e e sane s 20
Udfgrelse af udadgaende NJBINE.......c.coviiieiiieiiiiiececeeeeree ettt e ste s b e e beesbeesaeesnseeseeneaens 25

351538 Vejledning - 2013-08-01



Forord

Denne vejledning er udarbejdet af Teknologisk Institut — Murvaerk for Kalk- og Teglvaerksforeningen af 1893
for at medvirke til, at fugtsikring i hulmure projekteres og udfgres korrekt. Hvis der sker fejl i forbindelse
med placering og udfgrelse af fugtspaerrer, kan der opsta fugtskader, idet vand, som er traengt gennem
formuren, kan ledes ned pa vinduet eller til bagmuren.

Fejl af denne art har alvorlige konsekvenser og er meget dyre at udbedre, da fugtspeerren er dybt integreret
i konstruktionen.

Denne vejledning har derfor 2 formal:

e (get fokus pa og vejledning om projektering af fugtspaerre i murvaerk over dgre og vinduer.
o Detaljeret vejledning i udfgrelse af fugtsikring med TB-rende og pap over dgre og vinduer, i form af
trin- for trin anvisninger

Vejledningen henvender sig bade til den projekterende og den udfgrende. En korrekt udfgrelse er kun
mulig, hvis projektmaterialet er fyldestggrende, og tager hensyn til fugtbelastningen af murvaerket.

Denne vejledning omfatter ikke detaljerede anvisninger om:

e Materialekrav og generel handtering af murpap ved tilskaering, klaebning med videre
e Fugtspzaerre ved sokkel, salbaenke eller murafslutninger

Der henvises i stedet til publikationen ”Vejledning. Fugtspeerre i murvaerk” fra Murerfagets Oplysningsrad,
samt konstruktionsdetaljer, samt videoer pa www.mur-tag.dk.

TB-rende ® er et beskyttet varemaerke. | denne publikation anvendes betegnelsen TB-rende dog generelt
om alle fabrikater med tilsvarende udformning og samme funktion som TB-rende ©.
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Fugtspaeerrens funktion - beskyttelse mod indtrangende slagregn

Formuren i en hulmur eller kombinationsmur kan ikke regnes for teet over for kraftigt slagregn, idet vand
under kraftigt vindtryk vil kunne presses igennem murvaerket. Det er derfor vigtigt at fugtsikringen er
effektiv, det vil sige at den placeres og monteres korrekt.

Erfaringen fra en reekke skader har vist, at det er ngdvendigt at udvise stor omhu bade ved projektering og
udfgrelse. En raekke nye tiltag og anbefalinger skal medvirke til at sikre en effektiv fugtsikring.

Oversigt over anbefalinger og nye tiltag i denne vejledning:

o Anvend bade TB-rende og papindlaeg ved kompositbjeelker i murveerk , der er udsat for kraftigt
slagregn.

e P3ase at pap nar mindst 100 mm ud over TB render, nar begge dele anvendes

e Papindlaeg skal fgres helt frem til 13 mm fra facademurens forkant. Brug haftemgrtel over og
under pappet for at undga revner i liggefugen og vandindtraengning under pappet ved abne
studsfuger.

e Trin-for-trin vejledning til opskotning af murpap i hulmur. Anvendes ved sdjler og andre steder,
hvor det ikke er muligt at afvande sidevaerts i hulmuren.

e Trin-for-trin vejledning til udadgaende hjgrner, ved pap over abninger, f.eks. hjgrnevindue.

o Vejledning i fugtisolering af forskudte gavle med TB-render

Projektering af fugtsikring. Vandets vej. Udsatte facader og gavle.
Den murede facade bliver designet med stor frihed, og det giver nogle udfordringer:

e Hgje facader og gavle orientering mod syd og vest, uden udhaeng, betyder, at murveerket er seerligt
udsat for kraftig slagregn.

e lange vinduesband eller placering af vinduer og abninger forskudt over hinanden i facaden gger
risikoen for, at indtraengende vand “havner et galt sted”.

Allerede ved design og projektering er det derfor ngdvendigt at forholde sig til, hvor det indtreengende
vand skal ledes hen, og om det er praktisk muligt at anbringe en effektiv fugtsikring. Pa figur 1 nedenfor er
angivet et simpelt eksempel pa en gavl:
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V1

V2

V3

Fig 1.: Afledning af vand fra dbninger i murveerket.

Man ser, at vand fra vinduet V1 ledes ned pa vinduet V2, selvom vinduerne er placeret forskudt for
hinanden. Arsagen er, at fugtsikringen er fgrt ud forbi den murede fals og videre ud i hulmuren.

Der kan ikke afvandes ned i murvaerkspillen pa venstre side af V3, da bredden heraf ikke tillader, at
fugtsikring kan fgres tilstraekkelig langt ud i hulmuren. Murpillen bgr veere mindst 60 cm bred. En endebund
eller opskotning er derfor kraevet i venstre side af V3.

Vaer ogsa opmaerksom pa placering af eventuelle stalsgjler i facaden, da dette kan have indflydelse pa
afvandingsmulighederne. Dette gaelder ogsa kabler eller andre installationer anbragt i hulmuren.

Hvor der ikke er mulighed for afvanding til nogen af siderne, ma der anvendes murpap, som forsynes med
en opskotning i begge sider. Afvanding sker gennem abne studsfuger til formurens forside. Der anvendes
haeftemgrtel over og under murpappet, saledes at der ikke kan presses vand ind under murpappen ved
abne studsfuger. Metoden anbefales ogsa ved hgje facader og gavle, hvor der ma forventes en stor
maengde vand pa bagsiden af facademuren. Det bgr i sadanne tilfaelde foretraekkes at lede vandet ud
gennem facaden over abningen, fremfor at lede vandet ned til soklen, fgr det ledes ud ad hulmuren.
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Principper - vandafledning i hulmur

TB-rendens funktion er at opsamle det vand, som kan sive ned langs bagsiden af facademuren, og aflede
det, som en tagrende, til hver side af abningen. Vandet Igber altsa forsat ned langs facademurens bagside,
og bliver ledt ud ad hulmuren ved soklen.

TB-renden kan lukkes i den ene ene, sa vandet kun ledes til den ene side. TB-renden ma ikke lukkes i begge
ender.

Fordelen ved TB-renden er, at den kan anbringes taet pa dbningen, i selve den barende bjalke, idet
tveersnittet kun regnes svaekket 10 %. Dermed kan TB-renden beskytte murfladen lige over abningen.

Murpap over abninger i murvaerket kan dels, som TB-renden, lede vandet ud til hver side bag formuren,
dels kan vandet ledes ud gennem fugen i facademuren, idet murpappet altid monteres med halding frem
mod formuren. Det er dels for at undga staende vand, som er risikabelt ved samlinger, dels for at undga
vandafledning ned i isoleringen. Ved lange vinduesflugter pa 6 meter eller mere er papindlaeg derfor bedst
egnet.

e Ved at kombinere de to lgsninger, opnas fordelene fra begge, mens ulemperne elimineres.

Abne studsfuger
Normalt er det ikke ngdvendigt at draenhuller ved studsfuger over vinduer og dgre. Vandet kan treenge ud
gennem fugen over pappet eller Igbe ud til hver side af dbningen langs bagsiden af formuren.

Hvis der ikke kan ledes vand ud til siden, nemlig nar murpappet er forsynet med opskotninger i begge
ender, bgr der tilsvarende laves draenhuller i studsfuger for vandafledning. Afstanden mellem de abne
draenhullerne afpasses efter forbandtet, det normale er en afstand pa ca. %2 m. Dreenhullerne udfgres ved
at indmurer et glat elektrikkerrgr ned mod fugtspaerrens overside, der traekkes ud mens megrtlen er plastisk.

Det kan anbefales at anvende opskotninger i begge ender, samt dbne studsfuger, ved lange,
gennemgaende vinduesband og ved hgje facader, for at undga at lede stgrre maengder vand ned i
hulmuren.

Anvendelse af haeftemgrtel i formuren ved montage af murpap

Murpap over abninger i murveaerk bgr monteres med haftemgrtel som beskrevet i udfgrelsesvejledningen.
Heeftemgrtlen pafgres under og over pappet i formuren. Haeftemgrtlen forbedrer vedhaeftningen i
liggefugen mellem pap og murvaerk, og modvirker revnedannelse, samt vandindtrangning under
abnestudsfuger.
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Bjeelke- og overligger typer
Pa figur 2 nedenfor er skitseret 3 typer af bjeelker over abninger som vinduer, dgre etc.

Princippet for fugtisolering vaelges efter bjalketypen og efter hvorvidt murvaerket er kraftigt belastet af
slagregn. Dette vurderes ud fra fglgende forhold: (kritiske forhold naevnt fgrst i parentes)

e Terraenkategori (ved hav ... by)

e Bygningens udhaeng ift. overkant vindue (0...1 m)
e Bygningens hgjde (hgj....Iav)

e Kompasretning (vest og syd ... gst og nord)

o Hgjde af murveerk over abningen (4 m ... 4 skifter)

Hvor murveerket er kraftigt belastet af slagregn bgr der laves en ekstra sikring med enten TB-rende
i den 2. liggefuge over abningen eller med et rustfrit stalprofil, der indlaegges umiddelbart under
tegloverligger/bjaelken; alternativt med en ekstra sikring i form af indlaegning af 2 x pap.

Nar der anvendes papindlaeg, skal det altid indleegges over den baerende bjelke i formuren, uanset
bjeelketype. Evt. murveerksskifter under fugtspaerre skal udfgres med et kontaktareal mellem mgrtel og
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a. Komposit bjeelke: b. Praefabrikeret bj=lke: c. Konsoller:

Henmurede skifter pa praefab. Bjeelkens fulde hgjde er udfgrt Tegloverliggeren baeres af
tegloverligger (staltegl). Bjaelken | som en feerdig fabriksfremstillet konsoller.

er her i alt 6 skifter hgj. komponent. Det minimerer typisk hgjden af

murvaerksbjeelken (her 3 skifter)

Fig. 2: Typer af bjeelker i murveerk og placering af fugtsikring.
Signaturer: 1 Formur, 2 Bagmur, 3 Murpap, 4 TB -rende

Ad. a.) For kompositbjaelken, figur 2a, kan TB-renden alternativt anvendes alene. Disse tilfeelde er nasermere
omtalt i afsnittet "Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring”.
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Ad. b.) For preefabrikerede bjeelker kan supleres med praindstgbt TB-rende .
Ad. c.) Ved konsoller kan pap supleres med TB-rende afhangig af den aktuelle bjaelkehgjde.
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Kompositbjeelke
Det anbefales ved kompositbjaelker, at anvende TB renden som et supplement til den overliggende
fugtstandsende membran i form af murpap. Lgsningen er vist pa figur 2a.

e TB-rende anbringes sa taet over abningen som muligt
e Pap-indlaegget anbringes over kompositbjaelken

Det er vaesentligt, at murpappet er bredere end TB-renden
og nar mindst 100 mm ud over TB-renden i hver side. Se figur 3 nedenfor.

Hvis murpappet blot afleverer vandet til TB-renden, er den positive virkning ved at anvende 2-trins
systemet spildt!

-~

Fig. 3: Placering af pap og TB-rende ved en kompositbjeelke. Murpap skal veere 10 cm bredere end TB rende,
i hver side
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Prafabrikeret bjeelke
Ved selvsteendige praefabrikerede teglbjzselker anbefales det at anvende murpap som den fugtstandsende
membran. Lgsningen er vist pa figur 2b.

Pap-indlaegget

e placeres i formuren lige over bjalken.
e fgres mindst 150 mm ind i hulmuren pa hver side af abningen, dvs. mindst 150 mm forbi eventuel
muret fals

Pap-indlaegget kan ved hgje bjeelker suppleres med en TB-rende indst@bt i bjeelken.

Murkonsoller
Bjaelker oplagt pa konsoller vil ofte veere kompositbjaelker. Nar murveerket er ophaengt pa konsoller, kan
der typisk veere tale om lange flugter, som skal fugtisoleres. Ved lange flugter er TB-renden ikke velegnet.

Fig. 4: Murveerk pd konsoller. Bjaelken mellem hvert ophaeng er 3 skifter hgj i det viste tilfeelde.
Det anbefales at anvende papindlaeg, samt evt. abentstaende studsfuger til vandafledning.

Hvis murbjeelken er hgjere end 4-5 skifter, og murvaerket er kraftigt udsat for slagregn bgr der laves en
dobbeltsikring med 2 x pap eller pap supplleret med TB-rende. Ved anvendelse af 2 lag pap indlaegges det
nederste paplag mellem vindue og murvaerk.
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Forskudte gavle

Ved forskudte gavle, og i andre situationer, hvor en
tagflade tilsluttes en murflade, skal der monteres en
aftrappet fugtspeaerre i muren.

Der kan anvendes murpap eller TB-rende, men i praksis er
det enklere at montere TB-render i de korte "trapper”, og
man undgar gennembrydning af murvaerket.

;\
i

Fig. 5: Forskudte gavle

s

Fig. 6: Princip for montering af aftrappede TB-render ved forskudte gavle(endeluk i den skjulte ende)
Overlap mellem de enkelte stykker af TB-render skal vaere mindst 150 mm.

Hver TB-rende skal monteres med endebund efter leverandgrens anvisninger i den ende som gar ind under
en overliggende TB-rende.

Den nederste TB-rende modtager alt vandet fra de overliggende render. Det samlede gavl-areal, som skal
fugtsikres pa denne made, bgr derfor ikke vaere for stort, og bgr vurderes i sammenhaeng med, hvor udsat
gavlen er i forhold til slagregn. Det anbefales at arealet ikke overstiger 6 m? murflade. Ved stgrre arealer
suppleres Igsningen med murpap over zinkindskudet, hvor der etableres udledning af vand gennem
abentstaende studsfuger.

10
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Hulrum bag formuren
Hvis der er et hulrum bag formuren pa mere end 10 mm, er der en risiko for megrtelspild ned i hulrummet.
Det gelder i felgende ydervaegskonstruktioner, vist pa figur 7:

e  Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren, f.eks. ved bagmur i trae-skelet
e Hulmur i fleretagers huse, hvor bagmurstykkelsen reduceres fra sokkel mod tag og afstanden
mellem formurens bagside og isoleringen tilsvarende forgges.
| sadanne konstruktioner bgr der anvendes en kombination af murpap og TB-rende.

Sk Ventileret hulrum S hgjst 10 mm
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a. Hulmur med ventileret hulrum bag facademuren | b. Aftrappet bagmur

Fig. 7 Konstruktioner med ventileret hulrum pa mere end 10 mm bag formuren.

Her kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring
TB-renden kan anvendes som eneste sikring mod vandindtraengning nar fglgende overholdes:

e Facaden er mindre udsat for slagregn, f.eks. beskyttet af udhaeng

e Abningen eller vinduesflugten ma hgjst veere 6 meter i bredden.

e Murvarket over TB-renden bgr hgjst udggre 6 m?, og bgr hgjst vaere 1,2 meter hgijt.
Vaer opmaerksom pa, om placering af vinduerne i facaderne bevirker, at der er afvandes
fra TB-rende til TB-rende. Er dette tilfeeldet ma den nederste TB rende ikke tilfgres mere vand end
svarende til 6 m? overliggende murvaerk.

e Der ma anvendes endeluk i den ene side under forudsaetning af, at det overliggende murvaerk
udger hgjst 3 m2.

e Isoleringsmaterialet skal anbringes taet mod formuren, og afstanden*) mellem formurens bagside
og isoleringsmaterialet ma maksimalt veere 10 mm.

*) Afstandskravet mellem formur og isolering skal sikre, at der ikke spildes mgrtel i TB-renden under den
fortsatte opmuring.

11
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| tilfzelde hvor en kompositbjaelke udggr murvaerkets fulde hgjde, og det derfor ikke er muligt at indleegge
murpap i bjaelken kan TB-renden anvendes som eneste fugtsikring, safremt facaden ikke er udsat. Ved
udsatte facader anbefales det, at anvende en selvstaendig bjaelke, hvor murpap indlaegges umiddelbart over
bjaelken.

12
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Trin- for - trin:

Montering af TB rende

TB-rende skal opbevares liggende pa et
plant underlag, og skal beskyttes mod sollys
og ekstreme temperaturer.

Hvorfor:

Sollys, ekstreme temperaturer eller et ikke-
plant underlag kan g@re TB-renden krum. En
krum TB-rende kan ikke fastholdes af
klaeberen.

For montage:

e Tjek at TB-renden er lang nok, dvs. den
nar 150 mm ind i hulmuren i begge sider
af den lodrette fals.

e Tjek at TB-renden er plan og lige, og kan
ligge glat mod formurens overside og
bagside

e Tjek at studsfugerne under TB-renden er
helt fyldte.

Isoleringen bag TB-renden skal skaeres i smig
for at undga en kuldebro:

e Skeer fgrst et stykke isolering til, sa det
passer med hgjden pa TB-renden.

e Tilpas laengden, sa isoleringen er 2-3 cm
leengere end TB-renden, i hver ende.

e Skeer sa en trekant af, som passer til
smiget pa TB-renden.

Hvorfor:

TB-renden skal kunne hvile taet ind mod
formurens bagside, og glat mod formurens
overside. Isoleringen bidrager til, at TB-
renden ikke skrider ud efter montering.
Overlaengde pa det tilskdrne stykke isolering
danner en lille udsparing ved enden af TB-
rende, sG vandet kan Igbe ud af renden.

351538 Vejledning - 2013-08-01
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TB-rendens underside pafgres klaeber:
e Pafgr klaeber i hjgrnet ved
"teenderne”
e Pafgr klaeber ca. midt pa det
lodrette stykke, som presses ind
mod bagsiden af formuren

Leeg ogsa en stribe klaeber langs den
bagerste kant af formuren.

Det er her, der kan opsta utatheder, hvis
montagen ikke er praacis.

Hvorfor:
For at sikre, at vandet ikke ledes neden om
eller bag om TB-renden

351538 Vejledning - 2013-08-01

TB-renden trykkes fast ned i kleeberen
Kleeberen presses ud under TB-renden
overalt.

Nar der mures videre, skal den fgrste
mgrtelfuge pa formurens bagside fyldes og
komprimeres.

Hvorfor
Ellers kan vandet Igbe forbi TB-renden.
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Inden naeste stykke isolering ileegges:

e Fugerne pa bagsiden af muren skal vaere

komprimeret og fri for mgrtelpglser

Kontroller at TB-renden er ren:
e Ingen mortelrester!
e Ingenisolering eller andet!

Det fgrste stykke isolering lige over TB-
renden leegges “glat” hen over TB-renden.
Den skrat afskarne isolering bag ved TB-
renden bgr vaere ca. 2 cm leengere end TB-
renden, og danne en lille udsparing i
isoleringen.

Hvorfor:
Vandet Igber over, hvis TB-rende ikke er
renset for mgrtel og andet materiale

351538 Vejledning - 2013-08-01
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Montage af pap-indlaeg

| hver side skal pappet nd mindst 150 mm
forbi dbningen.

Hvis der er monteret en underliggende TB-
rende, skal pappet nd mindst 100 mm forbi
den

Hvorfor:
Vandet skal ledes sikkert forbi vinduesfalsen,
og ikke til TB-renden.

Pappet skal mures ind over den murede
bjeelke, og ma ikke afbryde den statiske
virkning af de murede skifter, som indgar i
bjeelken.

Ved montage af papindlzaeg, start med at
skaere isoleringen skrat, i en vinkel pa ca. 45
grader, ned mod det skifte hvor pappet
mures ind .

Hvorfor

Vandet Igber frem mod formuren, og kan
ledes ud gennem denne.

Samtidig stgtter isoleringen pappet, og der
opstdr ingen kuldebro.

351538 Vejledning - 2013-08-01

16




Forvand murstenens liggeflade.
Heeftemgrtel traekkes med tandspartel pa
formuren, frem til 13 mm fra forkant mur
(svarende til en fugedybde).

Hvorfor

Pappet skal traekkes frem til 13 mm fra
facaden, for at undgd, at vand kan traeenge
ned i muren bag om pappet.

Haeftemgrtlen modvirker, at der kommer en
revne, hvor pappet er placeret

Som haftemgrtel kan anvendes
cementbaseret baseret klaeber til udendgrs
brug.

Leeg pappet Igst ud for at se, hvor langt det
nar op ad muren.

Anbring en stribe klaeber til at klaebe
papstykket mod bagmuren.

Hvorfor

Klaeberens formdl er at fastholde pappet,
indtil isolering er placeret og formuren
muret op.

Nar der anvendes haeftemgrtel, skal pappet
veere af typen PF2000.

Hvorfor:
Kun pap af denne type har tilstreekkelig
vedheftning til mgrtlen

351538 Vejledning - 2013-08-01
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Anbring papstykket, idet det trykkes fast ind

mod kleeber og isolering:

e Anbring fgrst den nederste del af
pappet, sa forkant af pap ligger 13 mm
fra forkant mursten.

e Pres pappet fast ned mod formuren

e Pres pappet” i facon” mod den tilskarne
isolering, sa pappet fglger underlaget.

e Til slut presses pappet ind mod
bagmuren, og trykkes fast mod
kleeberen pa bagmuren.

Der anbringes haftemgrtel ovenpa
murpappet pa formuren.
Haeftemgrtel fordeles med tandspartel pa

pappet.

Hvorfor
Heeftemgrtlen modvirker, at der opstdr en
revne ved pappet.

Der mures nu pa saedvanlig vis, vadt i vadt,
ovenpa pap og haftemgrtel.

Der mures pa sedvanlig made 1 skifte, fgr
naeste stykke isolering anbringes.

For at undga at haeftemgrtlen giver
misfarvninger i fugeoverfladen forslas det at
fugen, hvor i fugtspaerre ligger, kradses ud i
en dybde pa 13 mm og efterfglgende fuges.

Hvorfor:
Sa isoleringen ikke skrider ud pga. den skra
bagside

351538 Vejledning - 2013-08-01
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Anbring det tilskarne stykke isolering, som
passer oven pa murpappet.
Der mures videre pa seedvanlig vis.
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Udfgrelse af opskotning i hulmur

351538 Vejledning - 2013-08-01

Pap i hulmur skal anbringes i en vinkel pa 45° med
fald mod formuren.

Nar murpap over vinduer afbrydes ved en sgjle, er
det seerlig vigtigt at udfgre en teet afslutning.

Hvis opskotningen ikke udfgres taet, kan der ledes
store mangder vand til sgjlen. Det kan give
korrosion af sgjlen samt fugtskader pa indermur.

Trinvis udfgrelse af opskotning vises nedenfor

Opskotning ved sgjle eller fals udfgres i
4 trin: (se naeste side for uddybning)

e Det underste gennemgaende
papstykke skaeres til, og klaebes foran
sgjlen

e Et formstykke skaeres ud, og klaebes
pa siden af sgjlen

e Der henmures 1 skifte foran sgjle

e Et aflangt stykke skaeres ud, og
kleebes i et U pa bade formur, sgjle
og bagmur.
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Formstykker

1. Gennemgaende papstykke.

e Afkort den gennemgaende

Kleebes mod bagmur papstykke, sa laeangden passer
med, at pappet netop nar forbi
sgjlen.

e Skeer et snit pa tvaers, i s@jlens
bredde, til det punkt hvor pappet
kleebes ned pa formuren.

e Skeer ca. 10-15 cm af “flappen”

e Buk om ved formuren, og kleb
den Igse ende lodret mod sgjlens
forside.

2. Formstykke til sgjle

1001 1001
{ ! \ Skeer f@rst et stykke pap med disse mal:
£ Bredde = isoleringstykkelse + 100 mm
£ o Skeeres Laengde = isoleringstykkelse + 200 mm
i 2res bort
S Lol Skeer som vist pa figuren.
Alle skra snit danner en vinkel pa 45 °
med pappets kanter.
& Pappet klaebes lodret mod sgjlens side, i
= Klebes hulmuren.
.
% = ylele Ved ombukket, kleebes den anden ende
2z s¢j|e ned mod pappet i hulmuren over
isoleringen.

Isoleringstykkelse + 200 mm
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3. Formstykke ”U-strimmel”

@ £
% g Skeer fgrst et stykke pap med disse mal:
*; _ S | Bredde = isoleringstykkelse + 100 mm
téo Leengde = isoleringstykkelse + 200 mm
1}
2 e Start med at tegne 2 kvadrater

pa 100x100 mm, i hvert hjgrne
E Vislsas som vist.
o 03 e Tegn 2 linier pa 45° mellem
S 1 formur kvadraternes hjgrner

e  Skeer figuren ud.
100 mm Isolerings- 100 mm
tykkelse

Trinvis tildannelse af opskotning.
Billedserien viser hvordan de 3 papstykker trinvis anbringes og danner en lukket opskotning ved sgjle.

For at papstykkerne passer ngjagtigt, er det
vigtigt at isoleringen er tilskaret med et fald
pa ngjagtigt 45 grader.

Fotoet viser en simpel opstilling uden
bindere og kuldebroisolering af sgjlen

4710.2010

et t;
: E.
|
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Det gennemgaende papstykke tilskaeres som
vist.

Pappet kleebes som normalt mod formuren,
og bagmuren.

Den lille flap klaebes mod sgjlen.

Papstykke nr. 2 tilskaeres og pafgres klaeber
pa bagsiden

Kleebes
mod
sgjle

Papstykke nr. 2 bukkes pa midten

e Y delen klebes lodret mod sgjlen
e Y delen klaebes ned mod det
gennemgaende papstykke

Der mures 1-2 skifter pa formuren, inden
det 3. papstykke kan anbringes.
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Papstykke nr. 3 tilskaeres og pafgres klaeber
pa bagsiden

Kleebes
pa
formur

Papstykket anbringes som vist

Papstykke nr. 3 formes som et U.

Den midterste del klebes ind mod sgjlen,
underkanten fglger isoleringen under
pappet.

Den ene ende klaebes mod bagsiden af
formuren, teet ned mod isoleringen

Den anden ende klaebes mod bagmuren.

24
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Udfgrelse af udadgaende hjgrne

Ved abninger i et udadgaende hjgrne, skal papindlaeggene samles ovenpa et ekstra papstykke i hjgrnet.
Samling i et udadgaende hjgrne udfgres i 4 trin:

e Det gennemgaende papstykke fgres hen til hjgrnet, og tilskzeres

e Der udskeeres en firkant 15x15 cm af pap, som klaebes ned pa formuren i hjgrnet

e Det gennemgaende papstykke klaebes ned mod formurens hjgrne, og omkring hjgrnet pa
bagmuren

o Naeste gennemgaende papstykke tilskaeres, og kleebes i hjgrnet mod formur, det underliggende
papstykke og bagmuren

Efterfglgende vises tilskaering af pap samt samling og klaebning af papstykkerne.
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Formstykker

[
Bukkes om hjgrnet
08 klzbes : Klzebes mod bagmur

mod bagmur '

Bukkes om hjgrnet »
og klebes ¢
mod bagpap /

110q saJ®)s

Kleebes pa formur

1. Det fgrste
gennemgaende papstykke.

Afkort pappet i l&2ngde med
murens udvendige hjgrne.
Skeer et skrat snit fra det
udvendige murhjgrne til
bagside facademur.

Skaer et snit parallelt med
papstykket, langs ombukket
mod bagmuren, indtil
murhjgrnet.

Afkort "flappen”, sa der kan
bukkes ca. 150 mm pap
rundt om bagmurens
hjgrne.

Buk midterstykket ned mod
isoleringen, buk om hjgrnet
og skeer fri langs bagsiden af
facademuren

15x 15 cm

l
Bukkes om hj@rnet
Klaebes mod bagmur : og kil

| mod bagmur

*

\ Bukkes om hjgrnet
og klaebes

Kleebes pa formur
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110q saJ@)S

2. Formstykke ”underlag”

Skeer et formstykke pa ca. 15
x15cm

Dette stykke skal ligge
underst, direkte mod
formuren.

3. Det andet
gennemgaende papstykke.

Papstykket tildannes pa
samme made som det fgrste
gennemgaende stykke, blot
spejlvendt.
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Samling af pap i udadgaende hjgrne

F@r pappet anbringes, skaer isoleringen i
en vinkel pa 45 grader i hjgrnet

Tildan papstykkerne som vist.

De to "spejlvendte” stykker udggr
enderne pa de gennemgaende stykker
pap.

Det firkantede formstykke (nr. 2) skal
limes direkte pa formuren, i hjgrnet som
vist.
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Begge gennemgaende papstykker limes
rundt om hjgrnet pa bagmuren, udenpa
hinanden.

Veaer omhyggelig med at lime i hjgrnet,
hvor papstykkerne mgdes.

Papstykkerne foldes over hinanden midt i
muren, og det gverste stykke klaebes ned
mod det andet.
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