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I den 3. udgave af Dansk Ingeniorforening i, orm for murveerk, DS 414,

som udkom i marts 1984, indgar et afsni kontrol. Afsnittet omhand-
ler den driftskontrol, som skal foretages d produktion af materlaler,
som skal indga i en muret konstruktm” Det omhandler ogsa kontrol af
konstruktion og udferelse. Dette byggeblad gennemgar de kontrolforan-
staltninger, som ifelge DS 414 skal :‘ emfores pa byggepladsen, nar
der anvendes mursten og meortel.

Murstens- og moertelproducentern r etableret kontrolordninger for

mursten og mortel.
Dansk Meartelkontrol blev an
Dansk Murstenskontrol bley,
1984.

Endelig vil Dansk Murste
overliggere. Denne del a

mo 1989. %

dt af Dansk Ingenigrforening i 1983.
kendt af Dansk Ingenigrforening i

trol blive udvidet til ogsa at omfatte tegi-
trolordningen forventes at vaere i kraft pri-
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DANSK MORTELKONTROL

Dansk Mertelkontrol forer tilsyn med tilsluttede virksomheders driftskontrol. Virk-
somhedernes tilslutning er betinget af, at driftskontrollen gennemfares, at sandet
opfylder kravene til kornkurve, og at det deklarerede bindemiddelindhold overholdes.

Desuden kraeves, at blandt andet folgesedler fra tilsluttede fabrikker er meerket pa fol-
gende made.
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Fabrikken er tilsluttet Dansk Meartelkontrol, som produ-
cent/leverander af. . .

Dansk Mortelkontrol forer tilsyn med fabrikkens driftskon-
trol af mertelprodukter, der leveres i henhold til DS 414.

Udmaling og efterfolgende blanding pa brugsstedet er ikke
omfattet af kontrolordningen.
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Faerdigblandet tormeortel og retarderet kalkcementmaortel
er omfattet af kontrolordningen, idet der kun ma tilseettes vand pa byggepladsen.

Kalktilpasset mortel
er omfattet af kontrolordningen, men den feerdige kalkcementmertel, hvor der er til-
sat cement pa byggepladsen, er ikke omfattet af kontrolordningen.

Mortelmaterialer,

(bindemidler og sand) f.eks leveret pa byggepladsen i siloer med flere kamre, er om-
fattet af kontrolordningen, men den feerdige meortel, der sammenblandes pa bygge-
pladsen er ikke omfattet af kontrolordningen.

Murveaerksnormen stiller krav til modtagekontrollen af meortel og delmaterialer til
martel pa byggepladsen samt til udferelseskontrollen af udmaling og efterfalgende
blanding pa brugsstedet.

Varedeklarationer pa mertel og delmaterialer til mertel fra fabrik tilsluttet Dansk
Mortelkontrol kan indga 1 og begraense omfanget af kontrollen pa byggepladsen.

Byggepladskontrol

Kontrol efter nedenstaende skema vil normalt kunne opfylde normens krav til mor-
telprevning pa byggepladser.

Mportelkontrol pa byggeplads.

Normal kontrol Skaerpet kontrol
Feerdigblandede mortler
tormertel og retarderet mortel kontrol af kontrolprevning
fra fabrik tilsluttet folgesedler pr. 30 m3*.
Dansk Mortelkontrol
Pladsblandede mertler
af delmaterialer: kontrol af feerdig kontrol af delma-

mertel for forste

15 m3* derefter pr.

45 mP*,

kalktilpasset mertel, sand, maertel pr. forste terialer pr. 30 m3*
bindemiddel fra fabrik tilsluttet 30 m?*, derefter kontrol af feerdig
Dansk Mortelkontrol. pr. 90 m3*, mertel pr. 15 m3*,
Pladsblandede maortler kontrol af delma- kontrol af delma-
af ukontrollerede delmaterialer. terialer og faerdig terialer og feerdig

mertel pr. 15 m3*.

* Der kan regnes med, at 1 m? svarer til 2 ton.




Murveerksnormens bestemmelse vedrerende modtagekontrol og udferelseskontrol er
angivet 1 den efterfolgende tekst.

En martelprovning bestdr af en bindemiddelbestemmelse og en bestemmelse af san-
dets (grusets) kornkurve.

Der findes laboratorier, som er autoriserede af Statens Tekniske Prevenaevn il at fo-
retage sadanne afprevninger.

Der foretages en kontrolprovning for de forst leverede 30 ton termertel henholdsvis
15 m? vadmaertel og herefter for hver pdbegyndt leverede 90 ton tormartel henholdsvis
45 m? vadmaertel.

Sdfremt maortlen er leveret fra en fabrik, som er tilsluttet Dansk Mertelkontrol, er gen-
nemgang af folgesedler og mortlens udseende normalt tilstreekkelig.

Der fortages en kontrolprovning for hver pabegyndt 30 ton termaertel henholdsvis
15 m? vadmaertel.

Provningshyppigheden halveres, sdfremt mortlen leveres fra en fabrik, der er tilslut-
tet Dansk Mortelkontrol.

Mortelblanding pa byggeplads.

Ved folgesedler, udseende og modtagekontrollens provningsresultater konstateres,

at materialerne er i overensstemmelse med normens krav.

Der skal ved sammenblandingen af delmaterialer til meortel drages omsorg for, at
normens pkt. 3.3.5 vedrarende mertelfremstilling er overholdt. Normens pkt. 3.3.5 er
som folger:

»Materialer til maortel skal pd byggepladsen udmdles efter masse (d.v.s. ved vejning).
For martel til bygninger med hojde inditil 7 m over omgivende terrcen underkastet
normal kontrol tillades materialerne dog udmdlt efter rumfang med kontrollerede
mdl.

Anvendes hydratkalk eller kulekalk, skal indholdet af kalkhydrat veere kendt.

Til fremstilling af mertel skal anvendes tvangsblander eller tilsvarende lige sd effek-
tiv blander. Blandetiden skal veere mindst 4 minutter regnet fra det tidspunkt, hvor
alle bestanddele er tilsat.

Cementholdige mortler skal veere feerdige til brug, ndr de temmes ud af blandemaski-
nen, og senere iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilscetningsstoffer eller
vand md tkke finde sted. KC 60/40/850 og KC 50/50/750 til konstruktioner underka-
stet normal kontrol tillades dog under normale forhold oprort med tilscetning af vand
én gang, senest 3 timer efter at mortlen er tomt ud af blandemaskinen.

Anvendes fabriksfremstillet kalkmaertel til fremstilling pa byggepladsen af kalkce-
mentmartel til konstruktioner underkastet skeerpet kontrol, skal kalkmertlens ind-
hold af kalkhydrat og tilslagsmaterialer vcere afpasset siledes, at kalkcementmertlen
kan opnd det onskede blandingsforhold alene ved iblanding af cement og vand.
Fremstillingen foretages ved at bearbejde den halve mangde af kalkmeortelen, hvor-
efter cement og vand tilscettes. Nar denne blanding er homogen, tilscettes den reste-
rende mangde kalkmertel.«

Det er meget vigtigt, at normens pkt. 3.3.5 folges ngje. Vedrorende udmaéling af del-
materialer skal der anvendes veegt, hvis murvarket skal vaere hgjere end 7 meter
over terreen. Hvis hejden er under 7 meter, kan der anvendes kontrollerede rumfangs-
mal.

Det skal i den sammenhseng understreges, at en skovifuld ikke kan betrag-
tes som et kontrolleret rumfangsmal.

Byggepladsblandet mertel bor kontrolleres pa anerkendt laboratorium (se foransta-
ende skema). Som foran naevnt findes der laboratorier, som er anerkendt af Statens
Tekniske Provensaevn til at foretage sddanne afprovninger.

I normen er der angivet folgende vedrarende skaerpet kontrol:

»kor konstruktioner, der udferes under skeerpet kontrol, skal det lobende kontrolleres,
at alle normens krauv til materiale, konstruktioner og udferelse er overholdt. Under
byggeriet skal der fores journal over alle stikprovemdlinger og kontrolforanstaltnin-
ger | forbindelse med udforelseskontrollen.

For martel fremstillet pa byggeplads skal der udferes en mortelprovning for hver pa-
begyndt 15 m? produceret mortel .«

Definition af pravning

Modtagekontrol pd
byggeplads
Normal kontrol

Modtagekontrol pd
byggeplads
Skeerpet kontrol

Udfarelseskontrol
kalktilpasset mortel,
bindemiddel og sand

Udforelseskontrol -
Skeerpet kontrol




DANSK MURSTENSKONTROL

Dansk Murstenskontrol kreever af sine medlemmer, at murstenenes tekniske egenskaber deklareres ved meerk-
ning uden pa emballagen med en deklarationsetiket. Deklarationen skal omfatte producentens navn, stentype,
stenklasse, stenformat, anvendelsesomrade og bruttodensitet.

Eksempel pa deklarationsetiket.

Teglveerk:
*Q\SRSTEMf} Navn:

%) %\ Stentype: Gule Maskinsten.
E =) Massive, max. 10% hulareal.
C ,Q Stenklasse: Min. 15.
’ o . Stenformat: Normalformat.
Anvendelsesomrade:  Frostfaste facadesten
Bruttodensitet: 1675 kg/m?

Endvidere skal producenterne ved driftskontrol overvage, at de deklarerede egenskaber overholdes.
Dansk Murstenskontrol forer tilsyn med virksomhedernes driftskontrol, og virksomhedernes tilslutning til kon-
trolordningen er betinget af, at driftskontrol gennemfores og deklarationer overholdes.

Definition af praevninger.
En murstensprevning omfatter bestemmelse af murstenenes stenklasse, stenformat og bruttodensitet. Der fin-
des laboratorier, som er autoriserede af Statens Tekniske Prevenaevn til at foretage sadanne afprevninger.

Modtagekontrol pa byggeplads - Normal kontrol.

Der skal foretages en murstensprovning for de forst leverede 25.000 sten og derefter for hver pabegyndt 100.000
sten.

Safremt stenene leveres fra et veerk, som er tilsluttet Dansk Murstenskontrol er gennemgang af deklarations-
etikettens angivelser, folgesedler og murstenenes udseende normalt tilstraekkeligt.

Modtagekontrol pa byggeplads - Skzerpet kontrol.

Der foretages en murstensprevning for de forst leverede 25.000 sten og derefter for hver pabegyndt 100.000
sten.

Safremt stenene leveres fra et veerk, som er tilsluttet Dansk Murstenskontrol, halveres prevningshyppigheden.

Udferelseskontrol - Skaerpet kontrol.
Gennemgang af deklarationsetikettens angivelser, folgesedler og murstenenes udseende sammenholdes med
resultatet af modtagekontrollens prevninger.

DEKLARERINGSORDNING FOR TEGLOVERLIGGERE

- under udarbejdelse i Dansk Murstenskontrol.

Producenter, der ensker at markedsfere tegloverliggere, som produceres 1 henhold til danske normer og forskrif-

ter skal deklarere tegloverliggere 1 henhold til DS 414.

Dansk Murstenskontrol vil i lebet af forste halvar af 1989 tilbyde producenterne af tegloverliggere en deklare-

ringsordning, som opfylder murveerksnormens bestemmelser om varedeklarering, mzerkning og kontrol.

Varedeklarationen vil omfatte:

1. Producent.

Armeringstype og dimension.

Anvendelsesomrade.

Styrkeforhold.

ad 2. Armeringssteenger i tegloverliggere 1 aggressivt og moderat miljs skal veere korrosionsfaste og arme-
ringskvaliteter skal vaere rustfast stal feks. som SS 142333 eller bedre.
Omstebningsmertlen skal vaere C 100/400 eller stzerkere.

ad 3. Pa grundlag af tegloverliggerproducentens erfaring skal frostfaste tegloverliggere betegnes med et F
1 deklarationen.
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Meaerkning for identifikation af tegloverliggere sker pa den enkelte overligger. Dansk Murstenskontrols feel-
lesmaerke er deklarationsordningens feellesmeerke. Pa identifikationsmeerket, som er af plast eller tilsvarende
materiale, angives producentens navn ved en forkortelse.

Et gront meerke geelder for anvendelsesomrade F, aggressivt miljs. © 8 mm rustfast armering, antal arme-
ringsjern.

Et redt maerke gzelder for anvendelsesomrade bagmursoverligger, passivt miljg. @ 8 mm tentorstal/kamstal,
antal armeringsjern.

Et gult meerke gaelder for anden armering efter bestilling.

- Gratisk produktion ApS

Lassen & Stied!




